
ADOBADORES   -   ABONADORAS 

 

 ABONADORAS                                                                                ADOBADORES  

AGV-3TP SV-7 

SV-15  SV-2 



ADOBADORA DE CINTA PER VINYA 
 

EQUIPAMENT DE SÈRIE    

- Escala, peu de recolzament, instal.lació elèctrica  i sedàs. 

- Enganxall articulat per facilitar el gir. 

- Repartiment a la velocitat de la máquina.   

- Fre hidràulic de servei i mecànic d’estacionament.  

- 1 o 2 retlles localitzadores amb disparament.  
    
OPCIONAL :  Tendal amb arquet.   

ABONADORA DE CINTA PARA VIÑA 
 

EQUIPAMIENTO DE SERIE 

- Escalera, pie de apoyo, instalación eléctrica y criba. 
- Enganche articulado para facilitar el giro. 
- Reparto a la velocidad de la máquina. 
- Freno hidráulico de servicio y mecánico de estacionamiento. 
- 1 o 2 rejas localizadoras con disparo. 
    
OPCIONAL- Toldo con arquillo. 

MOD. SV-1 

MOD. SV-2 

Dispositiu orientador per arbres 

Dispositivo orientador para árboles 

EQUIPAMENT DE SÈRIE     EQUIPAMIENTO DE SERIE 

- Kit motor hidràulic.     - Kit motor hidráulico. 

- 2 discs escampadors d’acer inoxidable.   - 2 discos esparcidores de acero inoxidable. 
- Grup distribuidor banyat amb oli.    - Grupo distribuidor bañado en aceite. 
- Escala, peu de recolzament i sedàs.    - Escalera, pie de apoyo y criba. 
- Instal.lació elèctrica.     - Instalación eléctrica. 

- Enganxall articulat per facilitar el gir.   - Enganche articulado para facilitar el giro. 
- Repartiment a la velocitat de la máquina.   - Reparto a la velocidad de la máquina. 
- Fre hidràulic de servei i mecànic d’estacionament.  - Freno hidráulico de servicio y mecánico de estacionamiento. 
- Comandament hidràulic d’obertura i tancament  - Mando hidráulico de apertura y cierre sincronizado con la  
   sincronitzat amb la roda d’arrossegament de la cinta.      rueda de arrastre de la cinta. 

 

OPCIONAL      OPCIONAL 
- Tendal amb arquet.     - Toldo con arquillo.  

- Orientador per arbres.                         - Orientador para árboles.                     
- 1 o 2 retlles hidràuliques amb disparament.   - 1 o 2 rejas hidráulicas con disparo. 
- Equip localitzador pneumàtic per amplades fins  - Equipo localizador neumático para anchuras hasta 

   a 2,60 mts. i elevació hidràulica.       2,60 mts. con elevación hidráulica. 

Màquina especial per vinya i arbres fruiters. Capacitat 2.000 kgs., rodes 400/60-15,5 

Máquina especial para viña y árboles frutales. Capacidad 2.000 kgs., ruedas 400/60-15,5  



MOD. SV-3 

MOD. SV-4 

ADOBADORA PER ADOB SEMI-PESAT 
 

EQUIPAMENT DE SÈRIE    

- Fre hidràulic i falques. - Instal.lació elèctrica.  

- Peu de recolzament. - Funcionament hidràulic. 

- Repartiment a la velocitat de la màquina.  

    

OPCIONAL    

- Tendal amb arquet.  - Cinta desplaçable.  

- 1 o 2 retlles localitzadores. - Kit amb 2 plats.  

    

ADOBADORA PER ADOB MINERAL I ORGÀNIC SEC 
 

EQUIPAMENT DE SÈRIE    

- Fre i tancament hidràulic.  - Instal.lació elèctrica. 

- Peu de recolzament.  - Escala. 

- Repartiment a la velocitat de la màquina. 

- Grup escampador de doble disc. 

    

OPCIONAL :   

- Sedàs superior amb porta d’accés.  

- Transmissió homocinètica.  - Tendal amb arquet. 

- Orientador per arbres.  - Kit motor hidràulic.

 MODEL 

MODELO  

CAPACITAT 

CAPACIDAD 
RODES 

RUEDAS 
LLARG TREMUJA 

LARGO TOLVA 
AMPLE TREMUJA 

ANCHO TOLVA 
ALT TREMUJA 

ALTURA TOLVA 

SV-3 3.500 L. 11.5-80/15.3 12PR 3.000 1.300 1.800 

 MODEL 

MODELO  

CAPACITAT 

CAPACIDAD 
RODES 

RUEDAS 
LLARG TREMUJA 

LARGO TOLVA 
AMPLE TREMUJA 

ANCHO TOLVA 
ALT TREMUJA 

ALTURA TOLVA 

SV-4 4.700 L. 385-65-22’5 Renov. 2.800 1.600 2.300 

ABONADORA PARA ABONO SEMI-PESADO 
 
EQUIPAMIENTO DE SERIE 

- Freno hidráulico y calzos. - Instalación eléctrica. 

- Pie de apoyo.  - Funcionamiento hidráulico. 
- Reparto a la velocidad de la máquina. 
    

OPCIONAL  
- Toldo con arquillo.  - Cinta desplazable. 
- 1  o 2 rejas localizadoras. - Kit con 2 platos. 

ABONADORA PARA ABONO MINERAL Y ORGÁNICO SECO 
 
EQUIPAMIENTO DE SERIE   
- Freno y cierre hidráulico.  - Instalación eléctrica. 
- Pie de apoyo.   - Escalera. 
- Reparto a la velocidad de la máquina. 
- Grupo esparcidor de doble disco. 
    
OPCIONAL :   
- Criba superior con puerta de acceso.  
- Transmisión homocinética.  - Toldo con arquillo. 
- Orientador para árboles.  - Kit motor hidráulico. 



MOD. PENDULAR 

 MODEL 

MODELO  

CAPACITAT 

CAPACIDAD 
RODES 

RUEDAS 
LLARG TREMUJA 

LARGO TOLVA 
AMPLE TREMUJA 

ANCHO TOLVA 

AGV-1TP 1.100 L. 10.0/75-15.3 10PR 1.500 1.500 

AGV-3TP 2.800 L. 400/60 15.5 14PR 2.100 2.100 

AGV-5TP 4.500 L. 385/65 R 22.5 renov. 2.600 2.300 

EQUIPAMENT DE SÈRIE  OPCIONAL   EQUIPAMIENTO DE SERIE OPCIONAL 

- Fre i tancament hidràulic.  - Sedàs superior amb  - Freno y cierre hidráulico. - Criba superior con 

- Sedàs de 1,50 x 1,50 mts.  porta d’accés.   - Criba de 1,50 x 1,50 mts. puerta de acceso. 
- Instal.lació elèctrica  - Transm. homocinètica  - Instalación eléctrica. - Transmisión homocinética. 
- Peu de recolzament.  - Kit motor hidràulic.  - Pie de apoyo.  - Kit motor hidráulico. 
- Escala.    - Tendal amb arquet.  - Escalera.    - Toldo con arquillo. 
    - Pantalla limitadora manual     - Pantalla limitadora manual  
                                                              o hidráulica.        o hidráulica. 

AGV-1TP  

AGV-5TP   

MOD. UNIMOG 

MODEL  AVU-3:   3.000 l., mides tremuja 2.100x2.000x900,  

amb cinta de P.V.C. muntada sobre cadena. 
 
MODEL  AVU-5:   5.000 l., mides tremuja 2.700x2.300x1.000, 

amb doble cinta de P.V.C. muntada sobre cadena. 

 
MODELO  AVU-3 :    3.000 l., medidas tolva 2.100x2.000x900,  
con cinta de P.V.C. montada sobre cadena.   

 
MODELO  AVU-5 :      5.000 l., medidas tolva 2.700x2.300x1.000,  
con doble cinta de P.V.C. montada sobre cadena .  

CARACTERÍSTIQUES      CARACTERÍSTICAS 
- Distribueix al pas del vehicle.     - Distribuye al paso del vehículo. 
- Sedàs superior amb porta d’accés.    - Criba  superior  con puerta de acceso. 
- Grup distribuidor banyat amb oli accionat    - Grupo distribuidor bañado en aceite  
   per motor hidràulic.         accionado con motor hidráulico. 
-  Equip de potes per poder treure la máquina.    - Equipo de patas para poder sacar la máquina. 

AVU-5 



MOD. DISCS / DISCOS 

 AGV-5TD  / SV-5

MODEL AGV-3TD amb enganxall articulat especial 

per vinya o arbres. 

 

MODEL AGV-3TD con enganche articulado especial para  
viña o árboles. 

 MODEL CAPACITAT RODES LLARG TREMUJA AMPLE TREMUJA 

AGV-3TD 2.800 L. 400/60/15.5 14PR 2.100 2.100 

AGV-5TD  / SV-5 4.500 L. 500/50-17 14PR 2.600 2.300 

EQUIPAMENT DE SÈRIE     EQUIPAMIENTO DE SERIE 

- Fre i tancament hidràulic.     - Freno y cierre hidráulico. 
- Sedàs intermig.      - Criba intermedia. 
- Instal.lació elèctrica     - Instalación eléctrica. 

- Peu de recolzament.     - Pie de apoyo. 

- Escala.       - Escalera.  

 

OPCIONAL      OPCIONAL 

- Sedàs superior amb porta d’accés.    - Criba superior con puerta de acceso. 

- Transmissió homocinètica.     - Transmisión homocinética. 
- Kit motor hidràulic.     - Kit motor hidráulico. 

- Tendal amb arquet.     - Toldo con arquillo. 
- Pantalla limitadora manual o hidràulica.   - Pantalla limitadora manual o hidráulica. 

Regulació independent 

Regulación independiente Escala    

Escalera Sedàs    

Criba Grup distribuïdor    

Grupo distribuidor 



MOD. DISC 75-24 / DISCO 75-24 

EQUIPAMENT DE SÈRIE     EQUIPAMIENTO DE SERIE 

- 2 discs escampadors d’acer inoxidable de 15 a 24 mts.  - 2 discos esparcidores de acero inoxidable de 15 a 24 mts. 
- Grup distribuïdor de 3 cossos banyat amb oli.   - Grupo distribuidor en 3 cuerpos bañado en aceite. 
- Palanca de dossificació independent.   - Palanca de dosificación independiente. 
- Enganxall mòbil.      - Enganche móvil. 
- Escala, peu de recolzament i sedàs.    - Escalera, pie de apoyo y criba. 
- Instal.lació elèctrica.     - Instalación eléctrica. 

- Fre hidràulic de servei i mecànic d’estacionament.  - Freno hidráulico de servicio y mecánico de estacionamiento. 
- Comandament hidràulic d’obertura i tancament.  - Mando hidráulico de apertura y cierre. 
 

OPCIONAL      OPCIONAL 
- Pantalla limitadora manual o hidràulica.   - Pantalla limitadora manual o hidráulica. 
- Transmissió homocinètica.     - Transmisión homocinética.  

- Tendal amb arquell.     - Toldo con arquillo. 
- Kit motor hidràulic.     - Kit motor hidráulico. 

 Grup distribuïdor     Grupo distribuidor 

Palanca dossificació 

Palanca dosificación 

 Enganxall      Enganche 

 MODEL 

MODELO  

CAPACITAT 

CAPACIDAD 
RODES 

RUEDAS 
LLARG TREMUJA 

LARGO TOLVA 
AMPLE TREMUJA 

ANCHO TOLVA 

AGV-75TD-24  / SV-75-24 7.000 L. 2 un. 500/50-17 14 PR 3.000 2.400 

AGV-75-24 / SV-75-24 7.000 L. 4 un.  285-70-19’5 3.000 2.400 



MOD. SV-6 / SV-7 

SV-6 amb alça i tendal - SV-6 con alza y toldo 

Grup distribuïdor 

Grupo distribuidor 

Roda de tracció amb reductor    

Rueda de tracción con reductor Sedàs    

Criba Portella de graduació   

Trampilla de graduación 

EQUIPAMIENTO DE SERIE       OPCIONAL 

- Mando hidráulico de apertura y cierre sincronizado con la rueda de    - Transmisión homocinética.        
arrastre de la cinta.        - Toldo con arquillo. 
- Freno hidráulico para servicio y freno mecánico de estacionamiento.     - Alza. 
- Instalación eléctrica.       - Kit motor hidráulico. 
- Escalera de servicio, pie de apoyo y criba intermedia.     - Pantalla limitadora manual o  
- Grupo distribuidor y reductor bañado en aceite.      hidráulica.  
- Dos discos esparcidores de acero inoxidable. 
  

EQUIPAMENT DE SÈRIE       OPCIONAL 

- Comandament hidràulic  d’obertura i tancament     - Transmissió homocinética.  

sincronitzat amb la roda d’arrossegament de la cinta.    - Tendal amb arquet. 

- Fre hidràulic per servei i fre mecànic d’estacionament.    - Alça.    
- Instal.lació elèctrica.       - Kit motor hidràulic. 

- Escala de servei, peu de recolzament i sedàs intermig.    - Pantalla limitadora manual o 

- Grup distribuïdor i reductor banyat amb oli.                                                                hidràulica.   

- Dos discs de repartiment d’acer inoxidable.      

 MODEL 

MODELO  

CAPACITAT 

CAPACIDAD 
RODES 

RUEDAS 
LLARG TREMUJA 

LARGO TOLVA 
AMPLE TREMUJA 

ANCHO TOLVA 

SV-6 5.550 L. + 1.250 (con alza) 550/60/22’5 12PR  3.600 2.400 

SV-7 6.400 L. + 1.900 (con alza) 550/60/22’5 16PR 4.000 2.400 



Distribuidor: VIGERM, S.L. 
Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2 

43420 Sta. Coloma de Queralt   (Tarragona) 

Telf.: 977-88 03 02     Fax: 977-88 12 25 

E-mail:  vigerm@vigerm.com 

www.vigerm.com 
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05/15 

OPCIONAL      OPCIONAL 
- Repartiment amb GPS.      - Esparcimiento con GPS. 
- Pantalla limitadora manual o hidràulica.   - Pantalla limitadora manual o hidráulica. 
- Tendal amb obertura hidràulica.    - Toldo con apertura hidráulica. 
- Eix direccional forçat.     - Eje direccional forzado.     

- Eix direccional.      - Eje direccional. 

EQUIPAMENT DE SÈRIE     EQUIPAMIENTO DE SERIE 
- Comandament hidràulic  d’obertura i tancament   - Mando hidráulico de apertura y cierre sincronizado con 

sincronitzat amb la roda d’arrossegament de la cinta.  la rueda de arrastre de la cinta.   

- Fre hidràulic de servei i mecànic d’estacionament.  - Freno hidráulico de servicio y mecánico de estacionamiento. 
- Instal.lació elèctrica.     - Instalación eléctrica.  

- Escala de servei i sedàs intermig.    - Escalera de servicio y criba intermedia. 
- Grup distribuïdor i reductor banyat amb oli.   - Grupo distribuidor y reductor bañado en aceite.  

- Dos discs de repartiment d’acer inoxidable.   - Dos discos esparcidores de acero inoxidable. 
- Peu de recolzament hidràulic.    - Pie de apoyo hidráulico. 
- Funcionament hidràulic.     - Funcionamiento hidráulico.   

Tàndem amb eix direccional 

Tándem con eje direccional Tendal amb obertura hidràulica 

Toldo con apertura hidráulica Grup distribuïdor    

Grupo distribuidor 

MOD. SV-15 

 MODEL 

MODELO  

CAPACITAT 

CAPACIDAD 
TARA 

TARA 
RODES 

RUEDAS 
AMPLE TREBALL 

ANCHO TRABAJO 

SV-15 15.000 L. 4.800 KGS. 445/65 R 22.5  o  550/60-22’5 16PR 24 - 36 mts. 


