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Distribuidor: VIGERM, S.L. 
Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2 

43420 Sta. Coloma de Queralt  (Tarragona) 

Telf.: 977-88 03 02     Fax: 977-88 12 25 

E-mail:  vigerm@vigerm.com 

www.vigerm.com 

Senzilla, simple, fàcil de manejar i de gran utilitat. Les de 1’70 i 2’00 mts. estan fabricades amb rodó  

de 30 mm. i la separació lliure entre barrots és de 95 mm. Les de 2’50 mts. són amb rodó de 35 mm. i  

separació lliure entre barrots de 87 mm. 

OPCIONAL:  Garbell mòbil per pedra petita. 

 

Sencilla, simple, fácil manejo y de gran utilidad. Las de 1’70 y 2’00 mts. están fabricadas con redondo de 30 mm. y 

la separación libre entre barrotes es de 95 mm. Las de 2’50 mts. son con redondo de 35 mm. y separación libre entre 

barrotes de 87 mm.  

OPCIONAL:  Criba móvil para piedra pequeña. 
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MODEL 

Modelo 

AMPLE 

TOTAL 

Ancho total 

AMPLE 

TREBALL 

Ancho trabajo 

CV 

Cv 

TARA 

TARA 

DSP-1’70 1’70 mts. 1’40 mts. 60-70 340 kg. 

DSP-2’00 2’00 mts. 1’70 mts. 70-80 425 kg. 

DSP-2’50 2’50 mts. 2’20 mts. 90-120 740 kg. 

MODEL 

Modelo 

AMPLE   

TOTAL 

Ancho total 

AMPLE  

TREBALL 

Ancho trabajo 

CV 

Cv 

DSP-1’70-R 1’70 mts. 1’40 mts. 40-50 

DSP-2’00-R 2’00 mts. 1’70 mts. 40-50 

AMB RODES     Con ruedas 

SUSPESA     Suspendida 

04/15 

DSP-2’00  DSP-2’00  DSP-2’00-R  


