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Sembradora neumática 
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600/30 600/37 600/43 600/48 680/34 700/43 700/48 770/47

OPCIONALES
• Borrahuellas

• Corte total de siembra 1 o 2 distribuidores

• Kit MICRO mecánico VESTA (EXTERIOR), 
doble depósito (2x205 L.)

• Solo para microgránulos <60 Kg/ha

• Kit abono mecánico VESTA (INTERIOR) sistema 
adaptable de la A-6000 (ver detalles en página 
13). Separación interior de 2.000 Litros. Para abono 
microgranulado o convencional hasta 150 Kg/ha, según 
condiciones. Compatible con 1 o 2 cabezales.

SM 4 FILAS - 16 cm.

1 CABEZAL DISTRIBUIDOR
Rodillo + Rastra Simple
Rastra Doble

2 CABEZALES DISTRIBUIDORES
Rodillo + Rastra Simple
Rastra Doble

COMBINADA ABONO + SEMILLA
1 CABEZAL DISTRIBUIDOR

Rodillo + Rastra Simple
Rastra Doble

SM 3 FILAS - 20 cm.

1 CABEZAL DISTRIBUIDOR Rastra Simple

2 CABEZALES DISTRIBUIDORES Rastra Simple

COMBINADA ABONO + SEMILLA
1 CABEZAL DISTRIBUIDOR Rastra Simple

NS-PLUS

1 CABEZAL DISTRIBUIDOR
Con borrahuellas
Con cultivador

2 CABEZALES DISTRIBUIDORES
Con borrahuellas
Con cultivador

COMBINADA ABONO + SEMILLA
1 CABEZAL DISTRIBUIDOR

Con borrahuellas
Con cultivador

BOTAS, DISCO, DOBLE 
DISCO Y BRAZO PT 1 o 2 CABEZALES DISTRIBUIDORES Borrahuellas o cultivador CONSULTAR

Sembradora
neumática 



Sembradora de gran capacidad de carga 
(7100 litros), dotada de enganche rápida uni-
versal de 3 puntos (Categoría II-III) que per-
mite el acoplamiento de diferentes equipos de 
siembra. Amplia variedad de configuraciones 
de dosificación (hasta 4 productos diferentes), 
accionados por medio de transmisión mecáni-
ca o eléctrica. Sistema de transporte neumático 
con turbina de gran caudal y accionamiento 
hidráulico.

Los equipos de siembra
El tren de siembra principal y preferido por los 
usuarios es el “SM Vesta”, que permite realizar 
una siembra óptima adaptándose a diferentes 
condiciones de trabajo, ya sea siembra directa, 
mínimo laboreo o siembra convencional. Pero 
si usted lo prefiere, también puede elegir en-
tre equipos de siembra de rejas, botas, discos, 
doble disco o nuestra nueva reja PT.
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Versión
combinada

250 Kg/Ha.
hasta

División: 60% Semilla / 40% Abono

7.100Litros
Capacidad

versión solo semilla

80cm

80cm

40cm
40cm

40cm

Tren de siembra SM
de 3 filas a 20cm

Tren de siembra SM
de 4 filas a 16,4cm


